第一部分  邀请函
天津工业大学防雷检测项目招标，现邀请信誉好、实力强的供应商（投标人）参加。
1 采购编号：TGD-2022-HQGLC-NY-01
2 项目名称：天津工业大学防雷检测项目
3 采购货物名称、数量：见第二部分招标项目需求。
4 投标报名时间：2022年6月29日至2022年7月1日，每日9:00-11:30、14:30-17:00（本项目不收取报名费）。
5 投标报名地点：天津工业大学保障中心安全监督科（报名时需持本人身份证原件、加盖公章的单位营业执照副本复印件及法人授权书）。
6 现场踏勘：本项目定于2022年7月1日上午9：30于天津工业大学进行现场踏勘。
联系人：刘老师 ；联系方式：022-83955168
（1）因未能参加踏勘现场而带来的损失，由投标人自行承担；

（2）投标人踏勘现场发生的费用由其自理；

（3）采购人在现场介绍项目情况时，应当公平、公正、客观。

（4）采购人在踏勘现场中口头介绍的情况，除以更正公告的形式发布、构成招标文件的组成部分以外，其他内容仅供投标人在编写投标文件时参考，采购人不对投标人据此作出的判断和决策负责。

踏勘环节为非实质性要求，各投标人根据自家单位情况斟酌参与与否。但因缺席踏勘，导致对本项目信息掌握不充分、不全面等后果，由投标人自行承担。
7 提交响应文件地点、时间：天津工业大学后勤管理处四楼会议室，2022年7月6日9:00—9:30；逾期收到或不符合规定的标书恕不接受。
8 开标时间：2022年7月6日（周三）9：30
9 开标地点：天津工业大学后勤管理处四楼会议室
10 投标人须由法定代表人或其授权的委托代理人参加投标。
①投标人代表若为法定代表人，须提供法定代表人身份证明书和法定代表人身份证原件及复印件（正反两面复印到一张A4纸上）。
②投标人代表若为被授权的委托代理人，须提供法人代表授权书（由法定代表人签字或盖章）和被授权人身份证原件及复印件（正反两面复印到一张A4纸上）。
11 投标人代表开标时需随时准备对评委的询问予以解答，若开标时离开现场无法及时回复询问，视为弃标。
12 联系方式：
地址：天津市西青区宾水西道399号
联系人：刘老师
电话：83955168
2022年6月29日
第二部分  项目需求
1、 资质要求
1.营业执照副本加盖公章的复印件。
2.防雷设施检测资质证书加盖公章的复印件。
3.投标人须由法定代表人或其委托代理人参加开标仪式，投标人若为法人投标，须提供法定代表人身份证明书（需由法定代表人签字或盖章）和法定代表人身份证原件；投标人若为被授权人投标，须提供法人代表授权书（需由法定代表人签字或盖章）和被授权人身份证原件。
4.提供2021 年度经会计师事务所审计的企业财务报告（含报表） 或近半年内由银行出具的资信证明。

5.提供2021年或2022年任意一个月的依法缴纳税收和社会保障资金的相关证明材料。
6．本次招标不接受联合体投标。
二、项目内容
防雷检测服务1项。
三、预算金额：199000元（大写：壹拾玖万玖仟元整）。
四、服务期限：三年
五、服务范围：
对天津工业大学校内80万平方米建筑物（不含天津市大学软件学院建筑物）进行防雷装置检测，并出具检测报告。
六、项目要求：
⒈乙方在检测过程中必须遵守防雷装置检测的有关规定，安全操作。
⒉检测完成后，由乙方发放防雷装置检测报告，作为有关部门登记备案。
⒊乙方须对其技术服务工作和技术服务成果的质量负责，因乙方原因导致的服务工作和成果不合格或者乙方工作和成果出现瑕疵的，乙方对甲方承担相应的违约责任。
⒋乙方未按照合同约定的期限完成相关工作的，应承担相应的违约责任。
⒌乙方在技术服务的过程中，如需要到项目现场，应注意安全作业，并接受甲方现场负责人的管理，对因乙方自身原因导致的安全事故承担责任。
七、支付方式：
检测完工后（二次复检免费），提交检测报告，验收合格无质量问题后，甲方向乙方支付当年的检测费用。
八、评标方式；
本项目采用综合评分法，按照评审得分由高到低顺序确定中标单位。具体评分标准见附件。
附件：

评分因素及评审标准

	第一部分 价格（20分）
	分值

	1
	价格
	①投标报价超过采购预算的，投标无效，未超过采购预算的投标报价按以下公式进行计算。

②投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×20
注：满足磋商文件要求且投标报价最低的投标报价为评标基准价。
	20分

	第二部分 客观分（35分）

	1
	业绩
	要求提供2019年1月1日以来至投标截至日已完成的与本项目类似的成功案例，并附相关证明资料，否则不予认定加分。1个业绩2分，最高10分。

项目业绩须提供有效的相关证明资料（提供的证明材料均不得遮挡涂黑，否则不予认定加分），具体要求如下：
①合同复印件。包括合同金额、买卖双方名称及盖章、服务内容；
②用户出具的成功履行合同的相关证明材料；
	10分

	2
	投标人认证评价
	投标人具备 GB/T19001 系列/ISO9001 系列质量管理体系认证；GB/T24001 系列或 ISO14001 系列环境管理体系认证；GB/T45001 系列/ ISO45001 系列职业健康安全管理体系认证；
提供证书复印件加盖投标单位公章。具备1份证书得5分，最多15分。

	15分

	3
	投标人能力评价
	投标人具有天津市气象局颁发的雷电防护装置检测资质证书，甲级10分，乙级得5分。
	10分

	第三部分 技术因素(45分)

	1
	检测服务
	方案详细、完善、合理，能够保证完工，能满足并高于磋商文件的要求（10分）
方案合理，能够保证完工，能满足磋商文件的要求（5分）
不能满足磋商文件的要求（0分）
	10分

	2
	技术培训标准和条件
	能结合项目要求提出详细、完善、合理的技术培训方案，能满足并高于磋商文件的要求（5分）
能结合项目要求提出合理的技术培训方案，能满足磋商文件的要求（3分）
不能满足磋商文件的要求（0分）
	5分

	3
	检测服务实施方案
	方案考虑全面，不漏项，专业性、针对性、系统性强，操作可行，项目特点、难点分析非常准确；（10分）
方案考虑较为全面，基本不漏项，专业性、针对性、系统性较强，操作可行性较强，项目特点、难点分析较为准确；（6分）
案考虑不够周全，基本不漏项，有一定的专业性、针对性、系统性，有一定的操作可行性，项目特点、难点分析准确性一般；（3分）
其他；
	10分

	4
	人员安排
	项目实施人员配置好，技术实力强，同类项目实施或服务经验丰富；（10分）
项目实施人员配置一般，技术实力一般，具有同类项目实施或服务经验；（5分）
未提供项目实施人员情况介绍; （0分）
	10分

	5
	检测设备
	对比各供应商的投入计划与进度计划呼应，最大限度满足检测需要，采用先进机械设备的，能提供仪器校准证书；（10分）
投入计划与进度计划基本呼应，较好满足施工需要，采用较为先进机械设备的，能提供仪器校准证书；（6分）
投入计划与进度计划不相呼应，不能满足施工需要，没有先进机械设备的；（0分）
	10分

	合计
	100分


